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HUMISTAR        B� EZEN 2009 
            

INTELIGENTNÍ P � EVODNÍKY VLHKOSTI A TEPLOTY   
� ADA  ACCA a ACKA 

pro kabelové sondy HP, HTP 
UR� ENÍ 
 
Inteligentní mikroprocesorové p�evodníky �ady ACCA, ACKA kontinuáln�  m�� í relativní vlhkost i teplotu 
plynného prost�edí a vypo� ítávají další hygrometrické veli� iny jako je nap�. teplota rosného bodu nebo 
m� rná vlhkost. 
Výstupní analogové výstupní signály lze pou�ít k p�ímému m�� ení zvolených fyzikálních veli� in nebo 
k regulaci technologického procesu. 
P�evodníky �ady ACCA, ACKA umo�� ují m�� ení hygrometrických veli� in v prostoru (se sondami HP-1…, 
HTP-1…), ve vzduchotechnických kanálech (se sondami HP-1…, HTP-1…, HP-3…, HTP-3…. )  
a potrubích se stla� eným plynem (se sondami HP-7…, HTP-7…. ). 
 
Inteligentní p� evodníky HUMISTAR � ady A jsou aktivními vysíla� i výstupních signál� .  
 
Uplatn� ní inteligentních p�evodník�  vlhkosti a teploty je velmi široké. Problematika m�� ení a regulace 
vlhkosti a teploty se vyskytuje prakticky ve všech technologických procesech. Nap�íklad v zem� d� lství 
(poskliz� ové technologie), potraviná�ství, meteorologii, klimatizaci, sušárenství, medicín� , plynárenství, 
výrob�  keramických hmot, textilním pr� myslu, vodárenství, energetice a v dalších technologiích. 
 
POPIS 
 
M�� icí sestava se skládá z m�� ící sondy a vlastního inteligentního p�evodníku.  
Externí m�� icí kabelová sonda obsahuje pod ochrannou krytkou kapacitní sorp� ní sníma�  vlhkosti a 
odporový sníma�  teploty. V t� lese sondy se nachází hybridní integrovaný obvod p�evodníku zm� n kapacity 
a odporu sníma��  na frekven� ní signály. Tyto jsou pak v inteligentním p�evodníku programov�  zpracovány 
mikroprocesorem.  
Dále je datový výstup z procesoru zpracován jedním a� dv� ma  16 bitovými D/A p�evodníky na  
aktivní  unifikované analogové proudové signály 0...20mA nebo 4…20mA p�ípadn�  nap�� ové signály 
0…5V event. 0…10V. 
Elektronika inteligentního p�evodníku je napájena z vnit�ního transformátorového zdroje, jen� galvanicky 
odd� luje výstupní signály od vn� jšího st�ídavého napájení. Napájecí nap� tí  m� �e být 24 V AC pro typ 
ACKA  nebo 230V AC pro typ ACCA. Inteligentní p�evodníky mají robustní sk�í� ku s ví� kem z plastu 
ABS a zaru� ují krytí elektroniky stupn�  IP 65. 
 
Výstupní signály a napájení 24V AC jsou vyvedeny u provedení ACKA na p�ístrojovou  
vidlici - konektor typu STA 6FL. 
Provedení ACCA má ve víku instalovanou p�ístrojovou vidlici DIN 6P, do které jsou vyvedeny procesní 
signály. Na p�ání je alternativn�  osazena vidlice MIC 334 
P�ístrojová vidlice STASEI2 na základn�  provedení ACCA slou�í  pro p� ivedení napájecího nap� tí  
230V AC na spodní zdrojovou desku elektroniky. 
 
Úplné ozna� ení p�evodník�  pro zvolený interval m�� ení teploty, formát výstup�  a p. se �ídí Objednacím 
kódem viz www.sensorika.cz. 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INTELIGENTNÍCH P � EVODNÍK �  

� ADY ACKA a  ACCA 
 
RELATIVNÍ VLHKOST [[[[RH]]]] - M�� ENÍ  
M�� ící rozsah       0 a� 100% RH 
Rozsah analogového výstupu     0 a� 100% RH 
P�esnost m�� ení p� i 20°C     lepší ne� ± 1%RH  (10 ÷ 80%RH) 
        lepší ne� ±  2% RH  (0 ÷ 10 a 80 ÷ 100%RH) 
 

SUCHÁ TEPLOTA [[[[T]]]] - M�� ENÍ 
M�� ící rozsah celkový      -60 a� +180°C (�ádané rozsahy dle obj.kódu) 
P�esnost p� i 20°C      ± 0,3°C (t� ída A) 
Dlouhodobá teplotní stabilita     lepší ne� 0,1°C/m� síc 
 

TEPLOTA ROSNÉHO BODU [[[[DP]]]] - M�� ENÍ 
M�� ící rozsah celkový       -80 a� +20°C DP 
Rozsah analogového výstupu     -80 a� +20°C DP  
M�� ící rozsah s chybou do ± 1°C DP                -40 a� +20°C DP p�i 23°C 
M�� ící rozsah s chybou do ± 2°C DP                -80 a� -40°C DP  p� i 23°C 
 
TEPLOTA ROSNÉHO BODU [[[[DP]]]] - VÝPO� ET 
M�� ící rozsah celkový *     -40 a� +60°C DP 
Rozsah analogového výstupu     -40 a� +60°C DP 
M�� ící rozsah s chybou do ± 1°C DP                -20 a� +20°C DP p�i 23°C 
        -40 a�  0°C DP/ 0°C a 0 a� +50°C/ 50°C 
M� RNÁ VLHKOST [[[[MR]]]] - VÝPO� ET  
M�� ící rozsahy *      0 a� 10g/kg, 0 a� 20g/kg,  

0 a� 32g/kg , 0 a� 100g/kg  
Hodnota tlaku vzduchu pou�itá p� i výpo� tu   101,3 kPa 
 
ABSOLUTNÍ VLHKOST [[[[AH ]]]] - VÝPO� ET  
M�� ící rozsahy *      0 a� 10g/m3 ,0 a� 20g/m3,  

0 a� 32g/m3, 0 a� 100g/m3 
Hodnota tlaku vzduchu pou�itá p� i výpo� tu   101,3 kPa 
 
VLHKÁ TEPLOTA [[[[WB]]]] - VÝPO� ET 
M�� ící rozsah celkový *     0 a� +80°C  
Rozsah analogového výstupu     0 a� +80°C  
M�� ící rozsah s chybou do ± 0,5°C                 +10 a� +60°C p�i 23°C 
 
*)  Chyba výpo� tu je dána chybou m�� ení relativní vlhkosti a teploty v m�� eném bodu.  
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Napájecí nap� tí       24V AC ± 10% ( varianta ACKA ) 

230V AC ± 10% ( varianta ACCA ) 
P�íkon p�evodníku      2 a� 3VA podle po� tu výstup�  
Galvanické odd� lení výstup�  od vn� jšího napájení  2500V AC/1min.  
Rozlišení D/A p�evodu  16 bit�  
Analogové výstupy      0/4...20mA do odporu max. 500W 
           
Provozní teplota elektroniky p�evodníku   -30 a� +60°C 
Provozní teplota sondy      -30 a� +60°C  
Provozní vlhkost      10 a� 95% RH (bez kondensace) 
Krytí elektroniky      IP 65 
Hmotnost       300g      
 
 
NÁVOD K MONTÁ�I 
Inteligentní p�evodníky vlhkosti a teploty HUMISTAR jsou vyráb� ny v n� kolika konstruk� ních �adách, kterým 
odpovídá specifický zp� sob montá�e. 
� ada ACCA, ACKA: 
p�evodníky ACxx jsou ur� eny pro nást� nnou montá�.  
Vlastní p�evodník se sondou se montují na ze�   nebo nosnou konzolu pomocí upev� ovacích otvor�  sk�í� ky, 
kterými prochází upev� ovací šrouby nebo vruty pr� m� ru 4mm. K upev� ovacím otvor� m se dostaneme po 
odšroubování ví� ka sk�í� ky (nejd�íve je nutné vyjmout záslepky ví� ka nap�. vypá� ením šroubovákem).  
P�evodník se sondou lze orientovat vodorovn�  nebo svisle sondou dol� . 

 
Inteligentní p�evodníky �ady ACKA  jsou zakon� eny p�ístrojovou zástr� kou STA 6FL 
(varianta s napájením 24V AC). 
Pro vyvedení výstupních signál�  a p� ivedení napájecího nap� tí  lze pou�ít tzv. výstupní kabel 7PH 
(s kabelovou zásuvkou STA 6SL) délky dle projektu nebo délky k nejbli�ší p� ipojovací krabici z d� vodu 
snadn� jší montá�e na stavb� .  
P�evodníky ACKA  p�ipojené samostatnou kabelovou zásuvkou  CONTACT STA 6SL mohou  
akceptovat kabely s pr�� ezem vodi� e max.1,5mm2 .  
 
Provedení ACCA má ve víku konektor – p�ístrojovou vidlici DIN 6P nebo MIC 334 
a dodává se s protikusem – kabelovou zásuvkou DIN 6P (C09131D006 100 2) nebo MIC 324,  
ke které se p�ipojí kabel s vyvedenými procesními signály.  
Jejich napájení ze sít�  230V AC je vyvedeno na p�ístrojovou vidlici STASI2 na základn� .  
Jako protikus je s p�ístrojem dodána kabelová zásuvka STAK2.   
 
NÁVOD NA ÚDR�BU  
Inteligentní p�evodníky vlhkosti a teploty HUMISTAR jsou po stránce elektroniky bezúdr�bová za�ízení. Je 
pouze nutné respektovat p� i montá�i a následném provozu, �e se jedná o elektronické m�� icí za�ízení, které 
je nutné udr�ovat v � istot�  a periodicky nechat p�ístroj rekalibrovat. Tento interval závisí na chemické a 
teplotní zát� �i sníma� e vlhkosti m�� icí sondy a pohybuje se od 6 m� síc�  u agresivních prost�edí do 24 
m� síc�  u standardních atmosfér. 
 

 
 

 



                                                     

 

          
SENSORIKA s.r.o.   147 00 Praha 4, V Zátiší 74/4 
I�  : 25097423  Tel.úst�edna/fax : 241 727 122 
http://www.sensorika.cz  E-mail : sensorika@volny.cz 
 

4

 
 

Zapojení inteligentních p� evodník�  HUMISTAR � ady ACKA 
s p�ístrojovou vidlicí - konektorem CONTACT STA 6FL 

pro napájení ze sít�  24V AC 
Vstupní kabelová vývodka PG 9: 
 

svorkovnice X1 ( horní deska ) : 
P : POWER, napájení m�� icí sondy +5V 
I : INPUT, vstup p�evodníku (výstup m�� icí sondy) 
S : SELECT, výb� r m�� ené veli� iny. Úrove�  H = VLHKOST, úrove�  L = TEPLOTA  
G : GND , signálová a napájecí zem 
 
Výstupní a napájecí konektor STA 6FL: 
 

PIN 1 : výstup relativní vlhkosti 
PIN 2 : výstup teploty 
PIN 5 : standardn�  výstup rosného bodu ( na p�ání výstup m� rné vlhkosti p�íp. absolutní vlhkosti ) 
PIN 6 : SIGNAL GND , signálová zem 
PIN 4 : POWER SUPPLY , napájecí nap� tí 24V AC 
PIN 3 : POWER SUPPLY , napájecí nap� tí 24V AC 
 

Zapojení inteligentních p� evodník�   HUMISTAR � ady ACCA 
s p�ístrojovou vidlicí DIN 6P  

a p�ístrojovou sí� ovou vidlicí STASI2 pro napájení ze sít�  230V AC 
 

Vstupní kabelová vývodka PG 9 (na sk� í� ce): 
 

svorkovnice X1 ( horní deska ) : 
P : POWER, napájení m�� icí sondy +5V 
I : INPUT, vstup p�evodníku (výstup m�� icí sondy) 
S : SELECT, výb� r m�� ené veli� iny. Úrove�  H = VLHKOST, úrove�  L = TEPLOTA  
G : GND , signálová a napájecí zem 

 

 
Standardní výstupní p� ístrojová vidlice DIN 6P* u ACCA (na víku) : 
 

PIN 1 : výstup rel.vlhkosti ( rel.vlhkost nebo rosný bod event. m� rná vlhkost p�íp. absolutní vlhkost ) 
PIN 2 : výstup teploty 
PIN 3 : SIGNAL GND , signálová zem. *) jako protikus vidlice je dodána kabelová zásuvka DIN 6P 
 
Alternativní výstupní p � ístrojová vidlice MIC 334** u ACCA (na víku) : 
 

PIN 1 : výstup rel.vlhkosti ( rel.vlhkost nebo rosný bod event. m� rná vlhkost p�íp. absolutní vlhkost ) 
PIN 2 : výstup teploty 
PIN 4 : SIGNAL GND , signálová zem. **) jako protikus vidlice je dodána kabelová zásuvka MIC 324 
 
P� ístrojová sí	 ová vidlice  STASEI2* (na sk� í� ce) : 
svorkovnice X1 ( spodní deska ) propojena k vidlici : 
L : fázový vodi�  napájecí sít�  230V AC  ®  2 
N : st�ední vodi�  napájecí sít�  230V AC ®  1 
*) jako protikus vidlice je dodána kabelová zásuvka STAK2 
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Inteligentní p� evodník vlhkosti a teploty � ady ACCA 
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P� evodníky � ady ACCA s proudovými výstupy. 
Zapojení do vn
 jších obvod�  
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Inteligentní p� evodník vlhkosti a teploty � ady ACKA 
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P� evodníky � ady ACKA s proudovými výstupy. 
Zapojení do vn
 jších obvod�  
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Inteligentní p� evodník vlhkosti a teploty � ady ACKA  
s m
� icí sondou HTP-1723320 a upev� ovací p� írubou UP GM32 
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Inteligentní p� evodník vlhkosti a teploty � ady ACCA  
s m
� icí sondou HTP-2713320  
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PROHLÁŠENÍ O SHOD�   
 
 
 

Prohlašujeme na svou výlu� nou odpov� dnost, �e vlastnosti výrobku spl� ují po�adavky základních bezpe� nostních 
zásad a po�adavky technických p�edpis� , �e výrobek je za podmínek obvyklého pou�ití - ur� eného pou�ití - bezpe� ný 
a jeho vlastnosti spl� ují technické po�adavky na EMC a �e jsme p�ijali opat�ení, kterými zabezpe� ujeme shodu všech 
za�ízení nebo p�ístroj�  uvád� ných na trh s technickou dokumentací a se základními po�adavky pro : 
 
Název :                             sensorový systém HUMISTAR p � evodník�  vlhkosti a teploty 
 
Typ ( � ada ) :  ACCA, ACKA 
 
Popis a ur� ení výrobku : 
 
p�evodníky vlhkosti a teploty HUMISTAR jsou za�ízení konstruovaná k monitorování a �ízení technologických proces�  
sušení nebo zvlh� ování. Tyto p�evodníky jsou konstruovány s p�íkonem do 3W a napájením 24 nebo 230V AC 
 
 
Zp� sob posouzení shody : § 12, odst.4, bod a) zákona � . 22/1997 Sb. 
Posouzení shody stanovených podmínek výrobcem je ve shod�  s následujícími normami : 
 
elektrická bezpe� nost : 
 
	 SN EN 60529                Stupn�  ochrany krytem 
	 SN EN 332000-4-41     Elektrická za�ízení. Ochrana p�ed úrazem el.proudem 
	 SN EN 61010-1             Bezpe� nostní po�adavky na elektrická m�� ící, � ídící a laboratorní za�ízení 
 
EMC : 
 
	 SN EN 55011                Meze a metody m�� ení charakteristik elektromagnetického rušení 
   od pr� myslových, v� deckých a léka�ských za�ízení 
	 SN EN 50081-1 Elektromagnetická kompatibilita 
 
a následujících na� ízeních vlády � R 
 
elektrická bezpe� nost : � . 168/97 Sb. 
 
EMC :              � . 169/97 Sb. 
 
 
 
 
Místo vydání :  Praha     Vydal : Ing.Miloš Klasna, CSc 
Datum vydání : 12.3.2007     Funkce : jednatel spole� nosti 


